物料名称命名规范
命名规范
唯一性
名称+规格+图纸是唯一的。代表了某种物料，描述的是某种物料属性

通用性
物料名称是所有生产部门都要使用的，所以，物料名称必须是所有部门都能够认识和识别的。
产品设计员、采购员、物料管理员、生产车间等所有需要使用此物料的员工，都需要统一名称，统一描述方法。
统一性
一套系统只能有且唯一的物料命名规则

同类型的名称描述格式要一致
例如：
[image: ]
通俗地说，如果规格描述是：长x宽x高，所有此类物料的描述都是这格式。
关键词要统一
同种物料，经常会出现不同的说法。
如发动机，马达实际上是同种物料；
不要有些描述成发动机，有些描述成马达。
命名注意事项
静态属性
尽量使用静态属性描述，如长度、宽度、高度、直径、孔数、外观描述等，这些属静态属性，不因为时间、地点、其他因素的改变而改变。
动态属性
尽量不使用动态属性描述，如专用、委外加工、外购等词，这些属动态属性。

· 某个物料在某段时间是某产品的专用料，但产生同类型新产品时，可能也需要这物料，显然，如果在物料名称或规格上增加“xx型号”或“专用”字样，已不合适！
· 这个产品在某段时间需要委外加工，在某段时间又自行生产，如果在名称上增加“委外加工”四字，需要经常修改，而且会造成误解！

中性属性
有些属性要根据不同情况灵活应用。

如：

1. 颜色
2. 电源插头标准，如欧规/美规/英规等

解释：
从单一的物料名称来看，颜色应该写入物料名称；
但是，在工程部进行产品设计时，是没有颜色的；
以上2点是矛盾的，如何解决这个问题，在以后的文章再详细解说。
命名实例
实例
错误描述：车刀（专用）10x10x200
正确描述：车刀10x10x200
实例解释
· 10x10x200描述的是尺寸大小，是静态属性；
· [bookmark: _GoBack]专用是动态属性。当然，如果专用是静态的，这种描述也是可以的。
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